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BMA Schnittstelle gemäß DIN 14675

Der Brandmeldeadapter XBT 2 ermöglicht das normkonforme Anschließen von Brandmeldeanlagen
nach EN 54-21, EN 50136 sowie DIN 14675. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklem-
men verwendet. Zudem verfügt sie über eine separate RS232 Schnittstelle zur Übertragung von ESPA
4.4.4 Zusatzinformationen des FAT.

Technische Daten
Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Leistungsaufnahme 0,08W
Max. Leistungsaufnahme 0,09W
Lastwiderstand a/b 680Ω
Max. Leitungslänge zur BMA 50m
Max. Leitungswiderstand zur BMA 100Ω
Max. Leitungslänge Eingang IN1 100m
Max. Leitungslänge RS485 1000m
A/B Überwachungsstrom ≤ 10mA
A/B Aktivierung 8V
Maße 49 x 118mm
Gewicht ca. 60 g

Schnittstellen
Anzahl Eingänge BMA 1x BMA
Anzahl Eingänge 1x frei konfigurierbare Linie
Anzahl Ausgänge 3x (Relais, max. 30V / 1A)
Systemschnittstelle FAT via ESPA 4.4.4 (RS232) (vorbereitet)

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG · Langmaar 25 · 41238 Mönchengladbach Tel. +49 2166 858-0 · www.tas.de


